
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE No. De CAS SINÓNIMO FÓRMULA PRESENTACIÓN 

AGUA BIDESTILADA 7732-18-5 ND H2O 

P20 L 
TP200 L  

TTP1000 L 

Tipo de Análisis Especificaciones Método 

 

Estiba y Almacenamiento 

Conductividad eléctrica 
(μs) 

≤ 1.00 Interno 
 

Sólidos Totales Disueltos 
(TDS) ppm 

Ligeramente 
viscoso 

Interno 

Cloruros (Cl-) Sin color Interno 

Dureza total (CaCO3) Característico Interno 

pH concentrado 2.5 ± 0.5 Interno 

pH 100 Interno   

AGUA BIDESTILADA 

CARACTERÍATICAS 

Líquido transparente incoloro e inodoro de alto nivel de pureza (H2O), contenido 

nulo de dióxido de carbono, baja conductividad, alta constante dieléctrica. Se 

encuentra libre de magnesio, calcio y otros elementos 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS 

Estiba Máxima: 2 Cama 
Cálculo / Envases: 50 LT (máx.) 
Apilar en Tarima: Plástica o Madera 
 
 

RECOMENDABLE USO  
DE TARIMA ANTI 

DERRAME 
 
 

APLICACIONES 

Los usos del agua bidestilada son variados gracias a la calidad de sus propiedades, pero entre los usos más comunes se destaca: relleno de 

baterías para automóviles, aplicaciones de gas ozono y preparación de reactivos químicos para laboratorios. 
Por otra parte, se destaca su uso también en el área médica pues sirve como alimentación de equipos de diálisis. Sin mencionar el sinfín de 

aplicaciones en el área de síntesis y química analítica, además de que ayuda a los sistemas de refrigeración de alta tecnología. 



 

 

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 

Se debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-006 de la STPS, conservando posturas correctas de levantamiento y 

seguridad industrial. 

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Conservar el envase cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y 

mantener en posición vertical para evitar pérdidas y evitar contaminaciones. 

OBSERVACIONES 

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida bajo los criterios de 

CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la información para 

lograr la mejor calidad y durabilidad del producto. 


